ДОДАТОК  2
                                до тендерної документації 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Програмно-апаратний комплекс для оформлення та видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів;  код 30230000-0 Комп’ютерне обладнання за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
	Найменування
	Кількість одиниць
	Характеристика товару/

Технічнівимоги

	Програмно -апаратний комплекс у складі:
	1 комплект
	

	1. Принтер з безконтактним енкодером

(принтер 

ToppanCP500 з безконтактним енкодером, або еквівалент)


	1 шт.
	Метод друку: Ретрансферний / пігментами

Тип друку: одно- і двосторонній

Розширення: не менше ніж 600 dpi
Кольори: 

- кольорове зображення: не менше ніж 256 напівтонів

- ультрафіолетове зображення: не менше ніж 256 напівтонів

- монохромний текст

Швидкість друку:

- 1 картка не довше за 25 секунд / не меншніж 144 картки на годину (CMYKP)

- 1 картка не довше за 41 секунду / не менш ніж 87 карток на годину (CMYKPKP transfer)

- 1 картка не довше за 16 секунд / не менш ніж 222 картки на годину (KP)

Матеріал карт: ПВХ, PET-G, полікарбонат, композитний Теслін і ламінований KamiCard з ПВХ або PET-G

Формат карт: CR-80 (85.6 мм Д x 54мм Ш), ISO 7810, Type ID-1

Ємність лотка подачі: не менше ніж 250 карток з опцією сейфа

Ємність лотка приймання: не менше ніж 250 карток

Метод очищення карт: Змінні чистячі ролики
Обсяг пам'яті: не менше ніж 64 MB RAM

Інтерфейси підключення: USB 3.0 або USB 2.0 (високошвидкісний)  і Ethernet

Відповідність стандартам: UL, CSA, CE-marking, CCC, ROHS


	2. Планшет для підпису Wacom STU-530, або еквівалент 


	1 шт.
	Дисплей:

- не менше ніж 5 дюймів

- роздільна здатність не менше ніж 800 x 480

Перо: 

-без проводів і батарей

- не менше ніж 1024 ступені чутливості до натискання

Шифрування: RSA / AES

	3. Дзеркальна фотокамера з об'єктивом

(Дзеркальна фотокамера EOS-1300D всі модифікації або еквівалент)
	1 шт.
	Тип фотокамери: Дзеркальна

Роздільна здатність матриці: не менше ніж 18 Мп

Розмір матриці: не менше ніж 22,3 х 14,9 мм

Тип матриці: CMOS
Максимальна світлочутлівість: 6400 ISO

Процесор обробки зображення: DIGIC 4+

Оптичний зум: не менше ніж 3,05x
Мінімальна дистанція фокусування: не більше ніж 0,25 м
Фокусна відстань: 18 - 55 мм

Кількість точок автофокусу: автоматичний вибір не меньшенід 9 зон

Витримка: не більше ніж 30 - 1/1400 с

Швидкість серійної зйомки: до 3 кадрів/сек

Формати зйомки: JPEG, RAW

Режими роботи спалаху: автоматичний та ручний

Інтерфейси під'єднання: mini HDMI та USB

Ємність аккумулятору: не менше ніж на 500 кадрів

Роздільна здатність відео: не менше ніж1920 x 1080 Full HD

Роздільна здатність екрану: не меньше ніж 920 000 точок

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi та NFC

	 4. Мережевий адаптер змінного струму

(АСК-Е10 або еквівалент)
	1 шт.
	Вхідна напруга: 110V AC-240V/50-60Hz

Вихідна напруга: DC 7.4 V/2A

Сумісність: Canon EOS 1100D 1200D 1300D 2000D 4000D

Захист: від короткого замикання, від перевантаження

	5. Фотокомплект, або еквівалент, а саме: 


	2 шт.

1 шт.

3 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
	· Тримач для спалаху;

· Кріплення для спалаху;

· Спалах для фотокамери D-120;

· Кабель Jack 3.5mm-PC Sync;

· Адаптер гарячого башмаку;

· Штатив для спалаху;

· Штатив для фотокамери;

· Парасолька для спалаху, діаметр 84 см;

· Фон тканевий білий 1,35х1,0м;

· Кабель USB (AM/FM);
· подовжувач Maxxter, 1,8 м


Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”. 
Наведена Таблиця  заповнюється Учасником і надається в складі тендерної пропозиції. 
Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet.

Загальні вимоги до обладнання 
Програмно-апаратний комплекс для оформлення та видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів
1. Обладнання Програмно-апаратного комплексу для оформлення та видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів повинно бути новим. 

2. Гарантійний строк на обладнання Програмно-апаратного комплексу для оформлення та видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів повинно становити не менше гарантійного строку, визначеного виробником обладнання. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців. 

3. В комплекті з обладнанням Програмно-апаратного комплексу для оформлення та видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів замовнику повинні передаватися: інструкції з експлуатування обладнання від його виробника (за наявності), гарантійні документи (обов’язково).

4. Транспортування, монтаж  та пусконалагоджування обладнання Програмно-апаратного комплексу для оформлення та видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів, інші пов'язані з цим витрати (пакування, необхідні витратні матеріали, додаткові інструменти та приладдя тощо) повинні забезпечуватись за рахунок переможця тендеру.

6. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням за місцем його експлуатації.

