ДОДАТОК 2
                                                                                                             до тендерної документації
Технічне завдання
по предмету закупівлі:

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт адміністративного будинку в селі Раківчик по вул. Лесі Українки, 1»  за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт)

Для повного ознайомлення з вимогами до робіт по будівництву, для підготовки тендерної пропозиції, Учасник має право звернутися до Замовника тендеру для ознайомлення з робочим проектом.
	№ з/п
	Обґрунтуван-   ня (шифр норми)
	Найменування  робіт і  витрат  
	 Одиниця  виміру
	Кількість

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Частина 1
	Демонтажні та підготовчі роботи

	1
	РН7-3-1
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	100 м
	0,37

	2
	РН7-2-5
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	100 м2
	0,5595

	3
	РН7-2-1
	Розбирання дощатих покриттів підлог
	100 м2
	0,5829

	4
	РН7-1-2
	Розбирання лаг з дощок і брусків
	100 м2
	0,5829

	5
	РН7-1-1
	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги
	100 м2
	0,5829

	6
	Е9-36-3     Кдем=0,7
	Монтаж перегородок стальних консольних, сітчастих. Демонтаж.
	100 м2
	0,169

	7
	Е9-45-2     Кдем=0,7
	Монтаж вітражів, вітрин з одинарним склінням в одноповерхових будівлях. Демонтаж. (37 м2)
	т
	0,275

	8
	ЕН11-28-1     Кдем=0,8
	Улаштування покриттів  із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині. Демонтаж.
	100 м2
	0,1538

	9
	РН7-2-8
	Розбирання цементних покриттів підлог
	100 м2
	0,1538

	10
	РН17-4-1
	Демонтаж вимикачів, розеток
	100 шт
	0,03

	11
	РН17-4-3
	Демонтаж світильників з лампами розжарювання
	100 шт
	0,08

	12
	РН3-9-3
	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах (1,89х2,13х0,38)=1,53м3 + (0,8х2,13х,25)=0,43 м3
	м3
	1,96

	13
	ЕН8-22-1
	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків
	м3
	2,37

	14
	СП1-3252
	Суміш для укладання блоків
	кг
	59,25

	15
	СП1-3255
	Матерiали рулоннi гідроізоляційні
	м2
	2,607

	16
	СП1-3256
	Блоки газобетоннi розміром 600 мм х 300 мм х 200 мм
	м3
	2,3463

	17
	СП1-2217
	Піна монтажна
	л
	3,8157

	18
	СП1-141
	Розчин цементний
	м3
	0,01896

	19
	СП1-3250
	Дюбелi металеві
	шт
	32

	20
	ЕН8-22-2
	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків
	м3
	7,5

	21
	СП1-3252
	Суміш для укладання блоків
	кг
	187,5

	22
	СП1-3255
	Матерiали рулоннi гідроізоляційні
	м2
	4,5

	23
	СП1-3256
	Блоки газобетоннi розміром 600 мм х 300 мм х 200 мм
	м3
	7,425

	24
	СП1-2217
	Піна монтажна
	л
	8,025

	25
	СП1-141
	Розчин цементний
	м3
	0,03

	26
	СП1-3250
	Дюбелi металеві
	шт
	89

	27
	РН3-45-1
	Улаштування перемичок із металевих балок
	т
	0,1323

	28
	С111-1837
	Швелерна сталь № 10 довжиною 7,7 м - 2 шт
	т
	0,1323

	29
	РН3-23-2
	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком (0,8х2,1х0,25)
	м3
	0,42

	Частина 2
	Загально-будівельні роботи

	Розділ 1
	Стіни

	30
	ЕН15-78-1  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,1186

	31
	С114-4-У
	Плити теплоізоляційні пінополістирольні 150 мм
	м3
	1,8

	32
	СП1-2174
	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 200 мм
	шт
	95

	33
	СП1-2175
	Суміш суха клейова Cerezit СТ 190
	кг
	142,3

	34
	СП1-2176
	Склосітка
	м2
	13,6

	35
	СП1-2177
	Фарба грунтувальна Cerezit СТ 16
	літр
	2,02

	36
	СП1-2178
	Штукатурка акрилова Cerezit СТ 64
	кг
	32

	37
	СП1-2179
	Фарба  акрилова фасадна Cerezit СТ 42
	кг
	5,95

	38
	СП1-2207
	Дюбелі монтажні
	шт
	2

	39
	ЕН15-182-1  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,353

	40
	СП1-944
	Мiнеральна шпаклiвка
	кг
	63,54

	41
	ЕН15-182-3  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,353

	42
	СП1-944
	Мiнеральна шпаклiвка
	кг
	63,54

	43
	РН12-49-5
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	100 м2
	0,353

	44
	ЕН10-9-1  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	2,0719

	45
	СП1-3061
	Профілі металеві оцинковані 60/27
	м
	372,9

	46
	СП1-3045
	Профілі металеві оцинковані 28/27
	м
	180,3

	47
	СП1-3010
	Стрічки армувальні
	м
	178,1

	48
	СП1-1070
	Шпаклiвка VARIO чи Унiфлот [Фунгенфюлер]
	кг
	65

	49
	СП1-1075
	Дюбелi
	шт
	636

	50
	СП1-1066
	Шурупи кадмiйовані iз потайною голiвкою
	шт
	3522

	51
	СП1-935
	Плити гiпсокартоннi товщиною 12,5 мм
	м2
	217,5

	52
	ЕН15-63-2  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,6378

	53
	С111-1844-1
	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані
	м
	213,9

	54
	СП1-935
	Плити гiпсокартоннi товщиною 12,5 мм
	м2
	67

	55
	С111-1642
	Клей для гіпсокартону PERLFIX (розхід 6кг/м2)
	кг
	382,7

	56
	ЕН15-182-1  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	2,71

	57
	СП1-944
	Мiнеральна шпаклiвка
	кг
	487,8

	58
	ЕН15-182-3  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	2,4853

	59
	СП1-944
	Мiнеральна шпаклiвка
	кг
	447,35

	60
	РН12-49-5
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	100 м2
	1,73

	61
	С111-1626-1-И
	Фарба водоемульсійна зносостійка кольорована 
	кг
	109

	62
	ЕН15-74-1  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм (1,4 м висота панелі) ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,7551

	63
	СП1-3023
	Декоративна суміш, величина зерен 2 мм
	кг
	294,5

	64
	СП1-2189
	Фарба грунтувальна
	кг
	43

	65
	РН12-49-5
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	100 м2
	0,7551

	66
	С111-1626-1-И
	Фарба водоемульсійна кольорована для декоративних штукатурок
	кг
	47,6

	67
	ЕН15-25-2  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,2244

	68
	СП1-3002
	Пластмасові хрестики для укладання плитки
	шт
	162

	69
	СП1-3006
	Плитка керамічна для стін
	м2
	22,66

	70
	СП1-2166
	Суміш клейова Cerezit СМ 11
	кг
	116,7

	71
	СП1-2167
	Суміш суха Cerezit СЕ 33
	кг
	10,2

	Розділ 2
	Стелі

	72
	ЕН15-64-1  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,124

	73
	СП1-3012
	Подовжувач профілів  60/27 однорівневий
	шт
	4

	74
	СП1-3013
	Однорівневий  з'єднувач профілів типу "краб"
	шт
	21

	75
	СП1-3014
	Тяга підвісу
	шт
	9

	76
	СП1-3015
	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм
	м
	11,16

	77
	СП1-3008
	Профілі металеві оцинковані 28/27
	м
	11,16

	78
	СП1-3009
	Профілі металеві оцинковані 60/27
	м
	31,61

	79
	СП1-2197
	Саморізи 3,5х9,5 мм
	шт
	193

	80
	СП1-2200
	Дюбелі 6х40 мм металеві
	шт
	21

	81
	СП1-2201
	Дюбелі 6х40 мм пластмасові
	шт
	21

	82
	СП1-2202
	Підвіси в комплекті
	шт
	9

	83
	ЕН15-66-1  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,124

	84
	СП1-3010
	Стрічки армувальні
	м
	12,3

	85
	СП1-3098
	Листи гiпсокартоннi або гiпсоволокнистi
	м2
	13

	86
	СП1-2198
	Саморізи 3,5х25 мм
	шт
	260

	87
	СП1-2206
	Шпаклівка  "Фюгенфюллер"
	кг
	4,4

	88
	ЕН15-182-2  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,124

	89
	СП1-939
	Мiнеральна шпаклiвка
	кг
	22,32

	90
	РН7-31-5
	Улаштування багет стельових
	100 м
	0,283

	91
	РН7-31-5
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	100 м
	0,283

	92
	С181-21-739
	Багет стельовий
	м
	28,5

	93
	РН12-49-6
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	100 м2
	0,124

	94
	С111-1626-1-И
	Фарба водоемульсійна біла
	кг
	8,6

	95
	ЕН15-76-1  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,58

	96
	С111-З-ИНБ4-1
	Підвіси в комплекті
	шт
	46

	97
	С111-153-ТР
	Дюбеля 6 ммх40 мм в комплекті
	шт
	172

	98
	С111-826-1-К
	Т-профіль основний 3,6м
	м
	55,1

	99
	С111-826-1-К
	Т-профіль металевий основний напрямний 1,2м
	м
	110,2

	100
	С111-826-1-К
	Т-профіль металевий основний напрямний 0,6м
	м
	55,1

	101
	С111-826-1-К
	Кутик металевий пристінний
	м
	62,6

	102
	ЕН15-76-2  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,58

	103
	С111-1133Д7-В1
	Стельова плита  600х600


	м2
	58

	Розділ 3
	Підлоги

	Підрозділ 1
	Підлога санвузол

	104
	РН7-16-3
	Улаштування підстильного шару щебеневого 15 см на 8,42 м2
	м3
	1,26

	105
	РН7-17-1
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
	100 м2
	0,0842

	106
	РН7-17-9     Красх=10,
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати
	100 м2
	0,0842

	107
	ЕН6-11-11
	Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок
	т
	0,0553

	108
	СП1-263
	Арматура 8 мм
	т
	0,0553

	109
	ЕН11-11-13  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezіt  товщиною 5 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,0842

	110
	СП1-2228
	Грунтовка глубокопроникаюча
	кг
	0,64

	111
	СП1-2229
	Суміш  суха самовирівнююча Cerezit
	кг
	61,6

	112
	ЕН11-11-14     Красх=20,
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezіt
	100 м2
	0,0842

	113
	СП1-2229
	Суміш  суха самовирівнююча Cerezit
	кг
	246,4

	114
	ЕН11-29-2  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,0842

	115
	СП1-3002
	Пластмасові хрестики для укладання плитки
	шт
	61

	116
	СП1-2166
	Суміш клейова Cerezit СМ 11
	кг
	43,8

	117
	СП1-2167
	Суміш суха Cerezit СЕ 33
	кг
	3,8

	118
	СП9-70
	Плитки керамічні підлогові
	м2
	8,6

	119
	ЕН11-43-3  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м
	0,1496

	120
	СП1-3005
	З'єднувальні  та кутові елементи для плінтуса
	шт
	23

	121
	СП1-2258
	Дюбелі пластмасові
	шт
	22

	122
	СП1-2259
	Шурупи 60х3,5 мм
	шт
	22

	Підрозділ 2
	Підлога зал та кабінет

	123
	РН7-16-3
	Улаштування підстильного шару щебеневого 15 см на 47,35 м2
	м3
	7,1

	124
	РН7-17-1
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
	100 м2
	0,4735

	125
	РН7-17-9     Красх=10,
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати
	100 м2
	0,4735

	126
	ЕН6-11-11
	Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок
	т
	0,0553

	127
	СП1-263
	Арматура 8 мм
	т
	0,0553

	128
	ЕН11-11-13  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezіt  товщиною 5 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,4735

	129
	СП1-2228
	Грунтовка глубокопроникаюча
	кг
	9,3

	130
	СП1-2229
	Суміш  суха самовирівнююча Cerezit
	кг
	346,666

	131
	ЕН11-11-14     Красх=20,
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezіt
	100 м2
	0,4735

	132
	СП1-2229
	Суміш  суха самовирівнююча Cerezit
	кг
	1386,4

	133
	ЕН11-29-2  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,4735

	134
	СП1-3002
	Пластмасові хрестики для укладання плитки
	шт
	342

	135
	СП1-2166
	Суміш клейова Cerezit СМ 11
	кг
	246,2

	136
	СП1-2167
	Суміш суха Cerezit СЕ 33
	кг
	21,5

	137
	СП9-70
	Плитки керамічні підлогові
	м2
	48,3

	138
	ЕН11-43-3  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м
	0,3714

	139
	СП1-3005
	З'єднувальні  та кутові елементи для плінтуса
	шт
	20

	140
	СП1-2258
	Дюбелі пластмасові
	шт
	55

	141
	СП1-2259
	Шурупи 60х3,5 мм
	шт
	55

	Підрозділ 3
	Підлога вхідний тамбур та коридор

	142
	РН7-17-1
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
	100 м2
	0,1538

	143
	РН7-17-9     Красх=6,
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати
	100 м2
	0,1538

	144
	ЕН11-11-13  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezіt  товщиною 5 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,1538

	145
	СП1-2228
	Грунтовка глубокопроникаюча
	кг
	3,03

	146
	СП1-2229
	Суміш  суха самовирівнююча Cerezit
	кг
	112,6

	147
	ЕН11-11-14     Красх=20,
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezіt
	100 м2
	0,1538

	148
	СП1-2229
	Суміш  суха самовирівнююча Cerezit
	кг
	450

	149
	ЕН11-29-2  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,153808

	150
	СП1-3002
	Пластмасові хрестики для укладання плитки
	шт
	111

	151
	СП1-2166
	Суміш клейова Cerezit СМ 11
	кг
	80

	152
	СП1-2167
	Суміш суха Cerezit СЕ 33
	кг
	7

	153
	СП9-70
	Плитки керамічні підлогові
	м2
	15,7

	154
	ЕН11-43-3  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м
	0,177

	155
	СП1-3005
	З'єднувальні  та кутові елементи для плінтуса
	шт
	18

	156
	СП1-2258
	Дюбелі пластмасові
	шт
	26

	157
	СП1-2259
	Шурупи 60х3,5 мм
	шт
	26

	Розділ 4
	Пройоми

	158
	РН6-14-1
	Знімання дверних полотен
	100 м2
	0,1527

	159
	РН6-13-1
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100 шт
	0,06

	160
	ЕН10-28-1  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику  у кам'яних стінах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,084

	161
	ЕН10-28-2  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику  у кам'яних стінах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,1811

	162
	ЕН10-28-3  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику  у кам'яних стінах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,0624

	163
	СП1-2217
	Піна монтажна
	літр
	5,15

	164
	СП1-1078
	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]
	шт
	121

	165
	СП1-951
	Двернi блоки з металопластика
	м2
	32,75

	166
	С1493-80
	Дотягувач GEZE TS-1000
	шт
	2

	167
	РН6-1-1
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	100 шт
	0,32

	168
	РН6-2-2
	Знімання засклених віконних рам
	100 м2
	0,936

	169
	ЕН10-20-2  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,1785

	170
	ЕН10-20-3  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,1076

	171
	ЕН10-20-4  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м2
	0,6499

	172
	СП1-2245
	Блоки віконні металопластикові
	м2
	93,6

	173
	СП1-2214
	Дюбель-шурупи 100х10 мм
	шт
	313

	174
	СП1-2217
	Піна монтажна
	літр
	23,83

	175
	ЕН10-25-3  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Установлення пластикових підвіконних дошок ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м
	1,695

	176
	СП1-2217
	Піна монтажна
	літр
	23,53

	177
	СП1-2219
	Дошки підвіконні пластикові Rif білі
	м
	1729

	178
	ЕН10-25-4  ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4   Котз=1,15  Ктзм=1,15
	Установлення віконних зливів ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)
	100 м
	1,695

	179
	СП1-2220
	Зливи із оцинкованої сталі  з заглушками в комплекті
	м
	175,8

	180
	СП1-1066
	Шурупи кадмiйовані iз потайною голiвкою
	шт
	598

	Частина 3
	Електропостачання та електроосвітлення

	181
	РН17-11-11
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт (світлодіодних ламп)
	100 шт
	0,18

	182
	С10000-41
	Світильники  LED 595x595 IP20 для монтажу в підвісну стелю
	шт
	18

	183
	РН17-10-4
	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	100 шт
	0,05

	184
	С1547-5
	Світильник ЛЕД (таблетка)
	шт
	5

	185
	СП2-1393
	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)
	шт
	5

	186
	РН17-10-6
	Монтаж ліхтаря домового (міліцейського) для ламп розжарювання
	100 шт
	0,01

	187
	С1547-5
	Світильник стіновий зовнішній світлодіодний з датчиком руху
	шт
	1

	188
	М8-411-1
	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм
	100 м
	3,485

	189
	С1545-318
	Металорукав гнучкий, діаметр 12 мм
	1000 м
	0,1535

	190
	С1545-318
	Металорукав гнучкий, діаметр 15 мм
	1000 м
	0,195

	191
	С181-21-556
	Дюбель, 6x30 мм
	100 шт
	4

	192
	РН17-12-2
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	100 шт
	0,02

	193
	РН17-12-3
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних
	100 шт
	0,04

	194
	РН17-12-11
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	100 шт
	0,3

	195
	СП2-393И1
	Вимикачі одноклавішні
	шт
	2

	196
	СП2-393И2
	Вимикачі подвійні
	шт
	4

	197
	СП2-645И2
	Рамка на 4 отвори
	шт
	5

	198
	СП2-640И1
	Розтека подвійна внутрішня з/з
	шт
	5

	199
	СП2-640И2
	Розетка внутрішня одинарна з/з
	шт
	25

	200
	С1512-5-6
	Коробка монтажна для схованої проводки
	шт
	36

	201
	РН17-8-2
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	100 м
	3,485

	202
	РН17-9-1
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	100 м
	0,15

	203
	С152-50
	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка ВВГнг, число жил та переріз 3х1,5 мм2
	1000 м
	0,1535

	204
	С152-51
	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка ВВГнг, число жил та переріз 3х2,5 мм2
	1000 м
	0,195

	205
	С152-144
	Кабелі силові переносні з мідними жилами підвищеної гнучкості в гумовій оболонці, марка ВВГнг, число жил та переріз 5х4 мм2
	1000 м
	0,015

	206
	РН17-14-1
	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (ЩВР №1)
	шт
	1

	207
	С100-1517-1102
	Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури ЩМР-1Ф-24
	шт
	1

	208
	РН17-12-7
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	100 шт
	0,07

	209
	С100-1504-1
	Вимикач автоматичний 40А 1Р
	шт
	1

	210
	С100-1504-2
	Вимимкач автоматичний 1р 16А
	шт
	1

	211
	С100-1504-2
	Вимимкач автоматичний 1Р 25А
	шт
	6

	212
	М8-80-1
	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2
	штука
	4

	213
	С100-1504-1001
	Диференційний автоматичний вимикач 2Р 20А
	шт
	4

	214
	РН20-27-1
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (8 шт глибиною 250 мм)
	100 шт
	0,09

	215
	РН20-27-2
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	100 шт
	0,09

	216
	РН20-27-1
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (4 шт глибиною 380 мм)
	100 шт
	0,02

	217
	РН20-27-2     Красх=2,
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	100 шт
	0,02

	Частина 4
	Водопостачання та каналізація

	218
	РН20-29-11
	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2
	10 м
	0,316

	219
	РН1-1-2
	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях
	100 м3
	0,005

	220
	РН1-20-2
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2
	100 м3
	0,005

	221
	РН15-29-1
	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм
	шт
	1

	222
	СП2-695
	Кран муфтовий 25 мм
	шт
	1

	223
	СП2-844
	Трійник 25х25х25 р/з
	шт
	1

	224
	РН15-28-2
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм
	шт
	0

	225
	РН15-19-1
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних  діаметром 20 мм
	100 м
	0,12

	226
	РН15-19-2
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних  діаметром 25 мм
	100 м
	0,075

	227
	СП2-741
	Кран муфтовий діам. 20 мм
	шт
	5

	228
	СП2-1384
	Фасонні та з'єднувальні частини до труб полiетиленових діам. 20 мм
	шт
	8

	229
	СП2-1384
	Фасонні та з'єднувальні частини до труб полiетиленових діам. 25 мм
	шт
	6

	230
	СП2-1386
	Труби напірні полiетиленовi (поліпропіленові), зовнішній діаметр 25 мм
	м
	7,5

	231
	СП2-1385
	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм
	м
	12

	232
	РН19-5-1
	Iзоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм
	100 м
	0,135

	233
	С113-2445-25
	Теплоізоляція ПП трубопроводів діам.25 циліндрами із спіненого поліетилену  Termaflex - FRZ-A  товщ.=9мм
	м
	7,5

	234
	С113-2445-20
	Теплоізоляція ПП трубопроводів діам.20 циліндрами із спіненого поліетилену Termaflex - FRZ-A  товщ.=9мм
	м
	6

	235
	РН15-18-1
	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм
	100 м
	0,045

	236
	СП2-1381
	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації,  50 мм
	м
	4,5

	237
	СП2-1383
	Фасонні частини до труб з поліетилену для внутрішньої каналізації, Ду50
	шт
	5

	238
	РН15-18-2
	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	100 м
	0,07

	239
	СП2-1382
	Труби полiетиленовi з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм
	м
	7

	240
	СП2-1383
	Фасонні частини до труб з поліетилену для внутрішньої каналізації, Ду100
	шт
	5

	241
	РН15-32-6
	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води
	10 комплектів
	0,1

	242
	СП2-1392
	Умивальник керамічний
	комплект
	1

	243
	РН15-33-3
	Установлення змішувачів
	10 шт
	0,1

	244
	СП2-568
	Змішувачі
	шт
	1

	245
	РН15-34-1
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	10 комплектів
	0,1

	246
	СП2-563
	Унітаз компакт
	комплект
	1

	247
	РН15-37-1
	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних
	10 комплектів
	0,1

	248
	СП2-563
	Водонагрівач (бойлер)
	комплект
	1

	Частина 5
	Інше

	249
	РН15-90-3
	Установлення опалювальних конвекторів
	100 кВт
	0,08

	250
	СП2-717
	Конвектори з кріпленнями
	квт
	8


Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі технічному завданню, що вимагаються  Замовником відповідно до умов тендерної документації.

У складі пропозиції учасник повинен надати:

•
інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: підписане технічне завдання (додаток 2 до тендерної документації).
Клас наслідків (відповідальності): СС1.

У разі, якщо по тексту технічного завдання  міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати  "або еквівалент".
